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PISTOLETSCOMPTEURSPOMPESKITSDISTRIBUTEURSSYSTÈMES DE GESTION DU 
CARBURANT

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCES

DRUM
KITS

Le DRUM de PIUSI est une unité de transvasement de carburant compacte
pouvant être raccordée à des bidons grâce au raccord rapide 2”. Disponible
avec différentes pompes, le système est (toujours) doté d’un tuyau d’aspiration
télescopique et d’un support de pistolet situé sous le bidon, à proximité de la
pompe, pour un fonctionnement facile, propre et sécurisé. Compteur mécanique
K33 disponible sur demande.

•	FACILE À INSTALLER
•	CONVIENT À TOUTES LES 

POMPES
•	PLUSIEURS POMPES POUR TOUS 

LES BESOINS
•	VERSIONS AC/DC

± 1%
 PRÉCISION

JUSQU'À

80 L/MIN
DÉBIT

AC/DC
TENSION

SUR FÛT PANTHER 56 K33

SUR FÛT BIPUMP 12V

PACKAGING
CODE POIDS PACKAGING

SANS
COMPTEUR

AVEC
COMPTEUR KG LBS MM INCH PCS/BOÎTE

000271P00 000272P00 13,5 29,8 480X370X265 18,3X14,6X10,4 1

000273P00 000274P00 14,4 31,7 480X370X265 18,3X14,6X10,4 1

F0022201A F0022205A 20,7 45,6 480X370X265 18,3X14,6X10,4 1

F0022202A F0022206A 20,7 45,6 480X370X265 18,3X14,6X10,4 1

F0022203A F0022207A 21,6 47,6 480X370X265 18,3X14,6X10,4 1

F0022204A F0022208A 21,6 47,6 480X370X265 18,3X14,6X10,4 1

- F0034111C 14,7 31,7 480X370X265 18,3X14,6X10,4 1
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MERCHANDISEACCESSOIRESENROULEURSURVEILLANCE
 DES LIQUIDESFILTRAGE

CONTENU DE L’EMBALLAGE

DÉTAILS

COMPOSANTS

DIMENSIONS

GRAPHIQUE

BIODIESEL DIESELANTIGEL ESSENCE GRAISSEALIMENTATION HUILEAdBlue® KÉROSÈNE LAVE-GLACEAIR EAU

BIDON

DRUM

Dimensions exprimées en millimètres

TYPE DE LIQUIDE DIESEL

TEMPÉRATURE 10°C

•	 POMPE: 
	 PANTHER AC			   PAG. 102
	 BIPUMP			   PAG. 116
	 PANTHER DC			   PAG. 114
•	 COMPTEUR: 
	 K33				    PAG. 146

COMPOSANTS

•	 POMPE EX
•	 TUYAU D’ASPIRATION TÉLESCOPIQUE
•	 TUYAU DE REVITAILLEMENT
•	 PISTOLET AUTOMATIQUE
•	 RACCORD 2”
•	 COMPTEUR MÉCANIQUE K33 (SUR DEMANDE)
•	 MANUEL D’INSTRUCTIONS

TUYAU D’ASPIRATION
TÉLESCOPIQUE2” RACCORD

CÂBLE ÉLECTRIQUE AVEC 
COLLIERS (VERSION CC)

DONNÉES TECHNIQUES
CODE

DESCRIPTION TYPE DE
LIQUIDES

DÉBIT TENSION COMP-
TEUR PISTOLET ENTRÉE TUYAU

SANS
COMPTEUR

AVEC
COMPTEUR L/MIN GPM AC V./HZ

DC VOLT
PUISSANCE

WATT
AMP. 
MAX. TYPE TYPE BSP LONG.

000271P00 000272P00 DRUM PANTHER 56 56 15 230/50 350 3 K33 SELF2000 3/4” 4M

000273P00 000274P00 DRUM PANTHER 56 A60 56 15 230/50 350 3 K33 A60 3/4” 4M

F0022201A F0022205A DRUM BIPUMP 12V 80 21 12V 530 44 K33 SELF2000 1” 4M

F0022202A F0022206A DRUM BIPUMP 24V 80 21 24V 540 22,5 K33 SELF2000 1” 4M

F0022203A F0022207A DRUM BIPUMP 12V A120 80 21 12V 530 44 K33 A120 1” 4M

F0022204A F0022208A DRUM BIPUMP 24V A120 80 21 24V 540 22,5 K33 A120 1” 4M

- F0034111C DRUM PANTHER DC 24/12V K33 A60 56 15 24/12V 150 25/16A K33 A60 3/4” 4M
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